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MAX. 8 MM

TRICHTER VOL 55 L

SACKWARE

MIN. 25 A

SILO



… EINEN SCHRITT  VORAUS

TECHNISCHE DATEN 
Betriebsspannung:	  400V/3/N/PE/50Hz 
Nennleistung:	  5,5 kW
Absicherung: 	  25 A 
Fördermenge:	  40 bis 80 lit/min 
L x B x H: 	  190 x 86 x 110 cm 
Einfüllhöhe: 	  110 cm 
Gesamtgewicht:	              ca. 190 kg
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UND SIE WISSEN JA – ZEIT IST GELD
Reduzieren Sie Ihre Wartungs- und Servicekosten durch die 

sekundenschnelle Zerlegbarkeit der Hauptkomponenten.
Profitieren Sie von der Langlebigkeit unseres 

Durchlaufmischers durch die Verwendung modernster 
Kunststoffkomponenten und hochwertiger Stahlteile.

Die robuste Bauweise lässt auch im harten 
Dauereinsatz keine Schwächen zu. 

REINIGUNG LEICHT GEMACHT
Die MAI®CODUR Mischzone mit Selbstreinigungsfunktion 

spart Ihnen Kosten und bringt unbestechliche Vorteile 
beim Betrieb des Mischers.  

VOM MAUERMÖRTEL BIS ZUR 
NIVELLIERMASSE 

Erweitern Sie Ihre Bandbreite und steigern Sie Ihre Flexibilität. 
(Mauermörtel, Putzmörtel, Estrichmörtel, Fliesenmörtel, 

Klebemörtel, Fugenmörtel, Armierungsmörtel, Kratzputze, 
Sanierputze, Leichtputze, Reibeputze, Zementputze, 

Dämmputze, Edelputze, 
Ausgleichsmassen, usw.)

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
•	Vollendete Mischqualität, die höchsten 

Ansprüchen genügt.
•	Enorme Standzeiten durch die Verwendung von  

dreidimensional vernetzten Kunststoffen. 
•	Modulbauweise im Baukastensystem garantiert 

Einsatz in allen Leistungsbereichen.


