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DIE KLE INE FÜRS FE INE

TECHNISCHE DATEN 
Betriebsspannung:  400V/3/N/PE/50Hz
  bzw.
  230V/1/N/PE/50Hz 
Nennleistung:  4,0 kW 
Absicherung:   16 A 
Fördermenge:  1,5 bis 25 l/min  
L x B x H:   135 x 44 x 73 cm 
Einfüllhöhe:   550 mm 
Gesamtgewicht:              108 kg
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KLEIN ABER OHO
Die MAI®2PUMP LYRA ist – als kleine Schwester der 

MAI®2PUMP TAURUS - die optimale Förderpumpe für 
kleinere Baustellen. Sie ermöglicht sowohl das 

Fördern als auch das Verspritzen von bereits 
fertig gemischtem Baustellenmörtel. 

Dank Kunststoffvollauskleidung ist die MAI®2PUMP LYRA 
Ihr idealer Partner, wenn Sie auf korrosionsfreie 

Verarbeitung, zB von Edelputzen, 
Wert legen.

GENIAL EINFACH
Durch ihre offene Bauweise und dem abnehmbaren 

Schaltschrank ist die MAI®2PUMP LYRA leicht zu servicieren 
und zu reinigen. Auch die Bedienung ist genial einfach: Ein 

Drehzahlregler sorgt dafür, dass Sie die Materialflussmenge 
exakt an Material und Förderstrecke anpassen können.

BESTES PREIS/LEISTUNGSVERHÄLTNIS
Profitieren Sie von der fast schon sprichwörtlichen 

Zuverlässigkeit und der hervorragenden Verarbeitung der 
MAI®2PUMP LYRA. Sie eignet sich ideal für das Pumpen 

und Verspritzen von vorgemischten Materialien, Klebern im 
Bereich Vollwärmeschutz bzw. Wärmedämm- und

Verbundsystem, Sanierungen und Hinterfüllungen speziell für 
kleinere Anwendungen. Für Außenputze (Korngröße 

max. 4 mm), Innenputze (auf Kalk-Zement Basis), 
Betonsanierungsmaterialien, faserverstärkte 

Trockenmaterialien, Sanier- und 
Renovierungsmaterialien.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
• Genial einfach zu bedienen und zu reinigen

• Rostfrei dank Kunststoffvollauskleidung
• Robuste Bauweise für härtesten Baustelleneinsatz 

• Zuverlässig und kostengünstig im Betrieb 
• Modulbauweise im Baukastensystem garantiert 

Einsatz in allen Leistungsbereichen


